
IL FUTURO 
DELL'IMAGING EOS C100 Mark II EOS C70 EOS C200 EOS C300 Mark III

Videocamera cinematografica FHD compatta e leggera Videocamera cinematografica 4K compatta e leggera Videocamera cinematografica 4K compatta e leggera Videocamera cinematografica 4K compatta e leggera

Sensore CMOS Super 35mm Full HD 
Funzioni Canon LOG e Wide DR Gamma 
Dual Pixel AF

La prima videocamera cinematografica Canon con innesto RF
Sensore DGO CMOS Super 35mm con gamma dinamica da 16+ stop
Frame rate elevato in 4K a 120 fps con registrazione audio e Dual Pixel AF

Registrazione interna in formato Cinema RAW Light 
Gamma dinamica da 15 stop 
Display LCD touch screen

Registrazione interna in formato Cinema RAW Light 
Sensore DGO CMOS Super 35mm con gamma dinamica da 16+ stop 
Design modulare che consente all'utente di montare obiettivi intercambiabili

SENSORE CMOS Super 35mm CMOS Super 35mm DGO CMOS Super 35mm CMOS Super 35mm DGO

DIMENSIONI DEL SENSORE (MP EFFETTIVO) Circa 8.29 MP Circa 8.85 MP (4K/2K) 
Circa 8.29 MP (4K UHD/FHD)

Circa 8.85 MP (4K/2K) 
Circa 8.29 MP (4K UHD/FHD)

Circa 8.85 MP (4K/2K) 
Circa 8.29 MP (4K UHD/FHD)

RISOLUZIONE DI REGISTRAZIONE Full HD 4K/4K UHD/2K/FHD 4K/4K UHD/2K/FHD 4K/4K UHD/2K/FHD

FORMATO DI REGISTRAZIONE/VELOCITÀ DATI (MAX) AVCHD: 28 bps 
MP4:35 Mbps

XF-AVC/MXF: 410 Mbps 
MP4: 150 Mbps 
MP4: (HEVC): 225 Mbps

Cinema RAW Light: 1 Gbps 
XF-AVC: 160 Mbps
MP4: 150 Mbps

Cinema RAW Light: 1 Gbps 
XF-AVC/MXF: 410 Mbps

GAMMA DINAMICA 12 stop (CANON LOG/Wide DR) 16+ stop (CANON LOG 2) 13 stop (CANON LOG 3*) 16+ stop (CANON LOG 2)

TIPO FILE MP4
XF-AVC (MXF) 
ALL-I o Long GOP 
MP4

Cinema RAW Light
XF-AVC (MXF)
MP4

Cinema RAW Light 
XF-AVC (MXF) 
ALL-I o Long GOP

CAMPIONAMENTO/PROFONDITÀ IN BIT 4:2:2 10 bit tramite HDMI 
4:2:0 8 bit

XF-AVC ALL-I o Long GOP: 4:2:2 10 bit 
MP4: H.265/HEVC 4:2:2 10 bit 
MP4: H.264 4:2:0 8 bit

RAW: 10 bit/12 bit
XF-AVC/MP4: 4:2:0 8 bit

RAW: 10 bit/12 bit 
XF-AVC: 4:2:2 10 bit 
XF-AVC: 4:2:0 8 bit Long GOP (Proxy)

FRAME RATE (PAL) 50p/25p/50i 50p/25p/50i 50p/25p 50p/25p

FRAME RATE MASSIMO (PAL) Funzione Slow & Fast x0,5/x2,0
MAX 120 FPS (Super 35mm/4K) 
MAX 180 FPS (Super 16mm ritaglio 2K/FHD). 
Possibilità di registrazione audio con frame rate normale

MAX 50 FPS (4K RAW/4K)
MAX 100 FPS (FHD)

MAX 120 FPS (Super 35mm/4K) 
MAX 180 FPS (Super 16mm ritaglio 2K/FHD)

SUPPORTI DI REGISTRAZIONE SD CARD X2 SD CARD X2 CFast 2.0™ X1 
SD CARD X2

CFexpress 2.0™ X2 
SD CARD X1

Timecode No Sì No Sì

Genlock No No No Sì (quando accoppiato con unità di espansione EU-V1/EU-V2. 
Solo uscita/funziona anche come connettore SYNC out)

AUDIO

AVCHD: PCM lineare (16 bit/48 kHz/2 canali) quando si seleziona 
28 o 24 Mbps o Dolby Digital. 
MP4: MPEG-4 AAC-LC (16 bit/48 kHz) Bit rate: 35 - 17 Mbps 256 kbps, 
inferiore a 4 Mbps: 128 kbps

XF-AVC: PCM lineare (24 bit/48 kHz/4 canali) 
MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bit/48 kHz/2 canali), 
PCM lineare (16 bit/48 kHz/4 canali)

PCM lineare (24 bit/16 bit/48 kHz/4 canali) 
XF-AVC: PCM lineare (24 bit/48 kHz/4 canali) 
MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bit/48 kHz/2 canali), 
PCM lineare (16 bit/48 kHz/4 canali)

PCM lineare (24 bit/48 kHz /4 canali)

DUAL PIXEL CMOS AF* Sì, 25% dell'area centrale del sensore Sì; Entro l'80% del campo orizzontale e verticale dell'area del sensore Sì; Entro l'80% del campo orizzontale e verticale dell'area del sensore Sì; Entro l'80% del campo orizzontale e verticale dell'area del sensore

FOCUS ASSIST/PUNTI DI MESSA A FUOCO** No Sì, 2 punti Sì, 2 punti Sì, 2 punti

FILTRI ND INTEGRATI Sì, 2/4/6 stop Sì, 2/4/6/8/10 stop Sì, 2/4/6/8/10 stop Sì, 2/4/6/8/10 stop

SUPPORTO PER OBIETTIVI ANAMORFICI No Sì x2,0/x1,3 No Sì x2,0/x1,3

INNESTO OBIETTIVO Canon EF Canon RF Canon EF

Canon EF 
Opzioni modificabili dall'utente: 
Innesto EF Canon Cinema Lock 
Innesto PL (tecnologia Cooke/i)

DIMENSIONI (solo corpo) 147 x 174 x 169 mm 160 x 130 x 116 mm Circa 144 x 153 x 179 mm Ca. 153 x 148 x 168 mm

PESO (solo corpo) Circa 1125 g Circa 1170 g Circa 1430 g Circa 1750 g

NOTE:
* DUAL PIXEL CMOS AF NON DISPONIBILE SUI MODELLI CON INNESTO PL, 
C700GS O CON LA GAMMA DI OBIETTIVI CINEMA A FOCALE FISSA CON INNESTO EF 
** FOCUS ASSIST NON DISPONIBILE SUI MODELLI CON INNESTO PL. 

DISPONIBILE CON LA GAMMA DI OBIETTIVI CINEMA A FOCALE FISSA CON INNESTO EF SU C700/C700FF

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE SIMULTANEA 
OPZIONI DISPONIBILI: XF-AVC E MP4/4K E 2K/UHD E FHD/XF-AVC ALL-I E XF-AVC LONG GOP/XF-AVC E XF-AVC PROXY

*SE REALIZZATE CON CINEMA RAW LIGHT, LE RIPRESE POSSONO ESSERE ELABORATE CON IL SOFTWARE CANON CINEMA RAW DEVELOPMENT 
(E ALCUNI SOFTWARE DI TERZE PARTI) CON OUTPUT CANON LOG2 A 15 STOP 
SERVIZIO DI CONVERSIONE A C200B DISPONIBILE. 
VIENE RIMOSSO L'EVF. MODIFICA IRREVERSIBILE.

Scopri una nuova dimensione del 
filmmaking con il sistema 
Canon Cinema EOS.


